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NAD-Modus 
Trocknen ohne optionalen Heizer 

Fruchtarten:

Barley Gerste 
Wheat Weizen 
Canola Raps 
Rye Roggen 
Corn Körnermais 
Soybean Sojabohnen 
Chickpea Kichererbsen 
Lentil Linsen 
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Nach dem erfolgreichen Login erscheint Ihnen diese Starseite 

Schritt 1:  Um Belüftungseinstellungen an Ihrer Siloanlage vorzunehmen, betätigen Sie bitte die Schaltfläche „Fan Control“ 

Schritt 1 
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Schritt 2: Klicken Sie nun auf die „Ringschlüssel“ Schaltfläche 

Schritt 2 

Schritt 2 
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Schritt 3: Bitte wählen Sie hier die Zeile „Automatic-NAD“ aus 

Schritt 3 
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Schritt 6: Sollten Ihre Werte, von den nebenstehenden 
Eingaben sehr abweichen, kontaktieren Sie uns bitte. 

Schritt 4:  Sie können hier eine 
bestimmte Feuchtigkeitsspanne 
vorgeben. Das System versucht nun, 
automatisch  einen Wert in diesem 
Feld zu erreichen. 

Schritt 5: Sie müssen dem System nun 
einen Außentemperaturbereich, in 
dem der Lüfter trocknen soll, 
vorgeben. 

Schritt 6: Sollten Ihre Werte, von den rechts 
nebenstehenden Eingaben sehr abweichen, 
kontaktieren Sie uns bitte. 
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Schritt 8: Bitte speichern Sie hier Ihre Eingaben 

2 1 

Schritt 8 

Schritt 7: Wird der Hacken im blauen 
Feld gesetzt, läuft der Lüfter 
unmittelbar (ca. 15 min.) an. Diese 
Einstellung ist sehr sinnvoll, sollte 
bekannt sein, dass das Erntegut zu 
feucht ist. Das System wartet nun 
nicht mehr, bis das Grain-Level 
ermittelt wurde.  

Um die von Ihnen eingegebenen 
Einstellungen auch für weitere 
Silos zu übernehmen, schieben Sie 
hier den Regler auf „Yes“  
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Schritt 9:  Nun erscheint im Silo 1 unter der Spalte „Mode“ der Begriff „Awaiting Response“, welcher Sie darauf hinweist, dass das 
   System Ihre Einstellungen nun verarbeitet. Bitte aktualisieren Sie die  Seite nach einer Minute erneut. Nun sollte der Modus
 „Automatic-NAD“ in der Spalte übernommen worden sein.  


