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A gép azonos ítása 
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Sorozatszám: 
Géptípus: 
Az összeszerelés éve: 
Átvételi dátum: 
Tartozékok: 

Hidraulikus csörlő 
Hidraulikus mozgató 
Elektromos mozgató 
Elektromos csörlő 
Alsó vezetőrúd felfüggesztése 
Szállítócsiga irányító 

Az üzemeltetési útmutató kiadási 
dátuma: 
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Tel.: +49 (0) 9431 / 9980 43-0
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Átvételi jegyző könyv 

Kitöltve 

igen nem 

Van(nak) kép(ek) a csigamenet összeállításáról/összeállításairól. 

A hidraulikatömlők és kapcsolók tömítettek, a csap a kapcsolótól elfelé mutat, 
az olajtömlők megfelelően vannak fektetve (mindenekelőtt a szállítócsiga 
irányítónál is fontos a zúzódásveszély miatt!) 

A csigán lévő láncvédő rögzítve van, és adott esetben méretre van vágva 

13-as csigáknál: A rögzítőcsavar helyzete, HP esetén az első furat, XL esetén a
hátsó furat, ellenőrizve

A főcső csigája egyenesre van állítva enyhe emelkedéssel felfelé

A feszítőcsavarok le vannak kontrázva 

A feszítőkötelek kábelszorítói meg vannak húzva 

Láncfeszítő a hajtáson ellenőrizve és megkenve 

Láncfeszítő a garaton ellenőrizve és megkenve 

Garatcsörlő megfelelően felszerelve 

A kötélvégek ragasztószalaggal körül vannak csavarva (a kötélcsörlőnél 
különösen röviden!) 

Olajszint minkét hajtóműben ellenőrizve 

13-as csigánál: Ellenőrizze az olajszintet a hajtóműben (Figyelem: 220-es olaj)

A csuklós tengely kenve van

Minden csapágy kenve van, és zsírzógombok vannak a keretbe csavarva

A mozgató és az elektromos csörlő tápkábele megfelelően van elhelyezve
elegendő levegővel
A festék karcok retusálva lettek 

A kenési intervallum matrica eltávolítva 

Minden biztonsági matrica fel van szerelve 

A típustábla a sorozatszámmal fel van szerelve, fénykép készült 

Garancialevél kitöltve 

Dátum ügyfél aláírása Bintec aláírása 



Csiga biztonsági oktatás 

Vegye figyelembe, hogy a csuklós tengelynek manőverezés közben lekapcsolva 
kell lennie 

Bevezetés a sajátosságokba a csuklós tengely felfüggesztésénél (80°-50°) 

Vegye figyelembe, hogy az erőleadó tengelyt óvatosan kell bekapcsolni, különben 
a gépen károsodások keletkezhetnek 
Utalunk arra, hogy a csuklós tengely és a szállítástechnika felfüggesztése közötti 
távolságokat szigorúan be kell tartani, különben súlyos károk 
keletkezhetnek a szállítástechnikán.. 

Vegye figyelembe, hogy munkahelyzetben a hidraulikus csapot el kell zárni 

Vegye figyelembe, hogy a csiga üzem közben kb. 30 cm-rel lesüllyed, és ez a 
kifolyónál dugulást és az elosztó blokkolódásának veszélyét 
eredményezi. Ez a legrosszabb esetben a csiga menetének lenyírásához  
vezethet. 

Rámutatott a veszélyes területekre a szállítástechnika működtetésekor 

Felhívta a figyelmet arra, hogy amikor az adagolót mozgatóval a másik oldalra 
lendítik, ügyelni kell a kábelre 

A dugulás utáni újraindítás eljárási mód elmagyarázva 

Biztonsági oktatás megtörtént 

Vegye figyelembe, hogy az üzemeltetési útmutatót szigorúan el kell olvasni, és 
ez az oktatással nem válik tárgytalanná 
Üzemeltetési útmutatók, nyírócsavarok és imbuszkulcs-készlet átadva. 

Aláírásommal ezennel megerősítem,hogy a fentnevezett pontokban a Bintec általi 
biztonsági oktatást kaptam 

Dátum Ügyfél aláírása Feladatkör 



EK Megfelelőségi nyilatkozat 
(2006/42/EK Irányelv) 

A gyártó ezennel kijelenti, 

hogy a termék, a gép 

megnevezése: 

Géptípus: 

BINTEC GmbH & Co. KG 
Sitzenhof 1 
D— 92421 Schwandorf 

Folyamatos szállító 

Swing Away GrainAuger XL 
Swing Away GrainAuger XL HP 

amelyekre ez a nyilatkozat vonatkozik, megfelel a 2006/42/EK EU-irányelv vonatkozó 
alapvető biztonsági és egészségügyi követelményeinek. 
Az EU-irányelvekben megnevezett biztonsági és egészségügyi követelmények 
szakszerű átültetéséhez különösen a következő szabványokat és 
műszaki specifikációkat használták fel: 

• EN ISO 12100: 03- 2011
• DIN EN 618: 06- 2011

Schwandorf, 30.08.2016 
Hely és dátum 

Marco Horsch 
(ügyvezető) 

Mathias Dirmeier 
Dokumentációs meghatalmazott 

Joachim Suttor 
(ügyvezető) 



















































� a keret mozgó részeit kenje le 
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A SwingAway csigán végzendő minden munka 
előtt kapcsolja ki a motort és húzza ki a 
gyújtáskulcsot. Ugyancsak húzza ki a csuklós 
tengelyt! 
Minden karbantartási munka előtt teljesen 
engedje le a csigát. 

Napi karbantartás 
► Szemléljen meg minden tömítést

mindhárom hajtóművön kifolyó olaj
szempontjából, és

► kenje meg a keresztcsuklót a
fogadógaratban, és ellenőrizze a
hernyócsavarokat. (max. 1 szivattyúzó)

► Kenje meg a csapágyakat a
fogadógaratban. (max. 1
szivattyúzó)

► Kenje meg a napi karbantartás minden
pontját.

Heti karbantartás 
► Kenje meg a heti karbantartás

minden pontját.

Évenkénti karbantartás 
► Ellenőrizze a kötelet a fogadógarat

felhúzásához, és cserélje ki a hibás
alkatrészeket.

► Olajozza meg a csapszegeket a
felfüggesztésen, amelyeken a terelőgörgők
futnak.

► Kenje és olajozza meg a csörlőt.
► Ellenőrizze a főcsiga  egyenes beállítását.
► Kenje meg a gumiabroncsok csapágyait.
► Ellenőrizze a hidraulikus vezetékeket és a

hibás részeket azonnal cserélje ki.
► Ellenőrizze a láncok és lánckerekek

kopását és a kopott alkatrészeket cserélje
ki.

► Ellenőrizze az olajszinteket és

Feszítőkötél-beállítás 
Néhány munkaóra után szükséges lehet a 
csiga feszítőkötelének utánfeszítése, a csiga 
kiegyenesítése érdekében. A következők 
szerint járjon el: (A csigának üresnek kell 
lennie) 
Akassza a csigát a traktorra, hogy a 
feszítés során stabilizálja a csigát. 
Targoncával vagy homlokrakodóval kissé 
emelje meg a csigát a felső harmadban 
Lazítsa meg, NE TÁVOLÍTSA el a 
feszítőkötelek ellenanyáit. 
Lazítsa meg az összes kábeltartót a 
feszítőtornyokon. 

► Ha a csigacső oldalról nézve a
kidobónyílásnál lefelé hajlik, a
feszítőköteleket egyformán meg kell
húzni, míg a csigacső ismét egyenessé
válik.

► Ha a csigacső oldalról nézve a
kidobónyílásnál felfelé hajlik, a
feszítőköteleket egyformán meg kell
lazítani, míg a csigacső ismét
egyenessé válik.

► Ha a csigacső elölről nézve balra hajlik,
a feszítőköteleket a bal oldalon
egyformán meg kell lazítani, és
egyidejűleg a jobb oldali feszítőköteleket
egyformán meg kell húzni.

► Ha a csigacső elölről nézve jobbra hajlik,
a feszítőköteleket a jobb oldalon
egyformán meg kell lazítani, és
egyidejűleg a bal oldali feszítőköteleket
egyformán meg kell húzni.

► Ha a csigacső a leírtaknak megfelelően
egyenesre van állítva, kontrázza le ismét
az ellenanyákat. Először az alsó
feszítőkötél ellenanyáit, és azután a
felső feszítőkötél ellenanyáit húzza meg.

► Szorosan húzza meg újra az összes
kötélszorítót a feszítőtornyokon.
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Egyformán feszítse meg a köteleket, míg a cső egyenessé válik, ill. enyhén felfelé hajlik, ha oldalról 
nézi. Ennek a munkának a megkönnyítéséhez óvatosan kissé emelje meg a csiga kifolyóját. 
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 Bal kötél 

Mindkét oldalt egyformán állítsa be, 
míg a cső egyenes lesz, 
ha azt elölről nézi 

Jobb kötél 

meglazítása



1. Csiga ráakasztása

Akassza a csigát a vontatója vonórúdjába, 
ügyeljen a csapszeg helyes biztosítására. 

Opcionálisan 
Emelje meg a csigát az alsó vezetőrudakkal, 
ügyeljen a fogóhorgok bepattanására és 
reteszelésére. Opcionálisan 

Távolítsa el az ékeket a kerekeknél, és dugja a 
csigán a tartókba. 
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Tehermentesítse a vezérlőkészüléket a vontatón 
(úszó állás), csatlakoztassa a dugaszolható 
csatlakozót a vezérlőegységhez. Nyissa ki a 
zárószelepet. 

Ha van: Kösse össze az elektromos vezérlő 
vezetéket a vontató elektromos berendezéseivel. 
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2. Csiga elhelyez ése a sil ónál

A csörlővel emelje meg a SwingAway fogadót 
úgy, hogy a biztosító lánc feszülésmentes legyen. 
Akassza ki a biztosító láncot. 

A csigát manőverezze a silóra. Ügyeljen arra, hogy a 
csiga teljesen le legyen süllyedve és teljesen 
felfeküdjön. Kérje egy irányító személy segítségét és 
ügyeljen arra, hogy részt nem vevő személyek ne 
tartózkodjanak a veszélyzónában. 
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Ha a távolság a csiga csúcsa és a siló között 4 m, 
álljon meg és a csigát a vezérlőkészülékkel lassan 
és óvatosan emelje meg, míg a csúcs a tető fölé 
magaslik. Ügyeljen a csiga sík állására! 
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A megemelt csigával középen óvatosan 
manőverezzen a siló kupolája fölé. Ügyeljen a sík és 
burkolt aljzatra, feltétlenül kerülje el a hirtelen vezetési 
manővereket! 

A kifolyócsövet úgy helyezze el, hogy az alsó széle 
üres csiga esetén középen és 50 cm-rel a betöltő 
tölcsér felső széle fölött helyezkedjen el. 
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Ha a csiga helyesen van elhelyezve, tűzze fel a 
csuklós tengelyt, a széles szögű csuklót a 
csigaoldalra. 

Helyezzen egy éket a csiga kerékabroncsa elé, egyet 
pedig mögé. 

Opcionálisan 
süllyessze le a vontató hátsó hidraulikáját úgy, hogy 
a csiga a támasztólábon áll. 
Utána tűzze fel a csuklós tengelyt, a széles szögű 
csuklót a csigaoldalra. 

Helyezzen egy éket a csiga kerékabroncsa elé, egyet 
pedig mögé. 

Ha van: A csiga potenciál-kiegyenlítését kapcsolja 
össze a silóval. Csak akkor szükséges, ha ez a 
robbanási szakvélemény szerint ez szükséges. 
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Csörlő segítségével engedje le a SwingAway 

fogadót, míg az szabadon mozgathatóan áll a talajon. 
Akassza ki a horgot, és tekerje fel újra a kötelet. 
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3. Gabona szállítása

A SwingAway fogadót fordítsa középen a 
gabonakifolyó alá.  

Indítsa be a vontatót, az erőleadó tengelyt 
kapcsolja be, az erőleadó tengely fordulatszámát 
állítsa be 540 ford./perc / 1000 ford./perc értékre. 

Nyissa ki a gabonakifolyót. A gabonakifolyó nyílását a 
pótkocsin úgy változtassa, hogy a vontató erőleadó 
tengelyének fordulatszáma állandó maradjon. 

Amennyiben már nincs gabona-utánfolyás, zárja 
be a gabonakifolyót és állítsa le a vontató 
erőleadó tengelyét. 

Fordítsa el a SwingAway fogadót a gabonakifolyótól 
a csigához. 
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4. Csiga elsz áll ítása a sil ótól

Ha van: Válassza le a potenciálkiegyenlítést a silóról 
és rögzítse a csigához. 

Vegye le a csuklós tengelyt és tárolja helyezze el az 
előirányzott helyen, emelje meg az alsó 
vezetőrudakat, míg a támasztóláb 20 cm-rel 
megemelkedik 

A SwingAway fogadót akassza fel az emelőkötélre a 
két horoggal, és a csörlővel teljesen emelje meg. 

Távolítsa el a két éket a csigán és helyezze el 
ismét szabályszerűen a tartóban. 
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Emelje meg a csigát, hogy a kifolyó alsó széle 1 m-
rel legyen található a silókupola fölött. Ügyeljen a sík 
és burkolt aljzatra, feltétlenül kerülje el a hirtelen 
vezetési manővereket! 

Óvatosan manőverezze el a csigát a silótól. Amint a 
távolság a csiga csúcsa és a siló között legalább 5 m, 
a csigát lassan süllyessze le a vezérlőkészülékkel. 
Ügyeljen arra, hogy a csiga teljesen le legyen 
süllyedve és teljesen felfeküdjön. Kérje egy irányító 
személy segítségét és ügyeljen arra, hogy részt nem 
vevő személyek ne tartózkodjanak a veszélyzónában. 

A SwingAway fogadót akassza be a biztosító láncba 
és tehermentesítse a csörlőt. 
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5. Csiga leakasztása

A csigát teljesen lesüllyesztett állapotban sík, 
szilárd aljzaton mozgassa. 

A csigát a kerekeknél ékekkel biztosítsa elgurulás 
ellen. 

Ha van: Az elektromos vezérlő vezetéket válassza le 
a vontató elektromos berendezéseiről, és a kábelt 
biztonságosan raktározza el. 
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Tehermentesítse a vezérlőkészüléket a 
vontatón (úszó állás), zárja el az elzárószelepet 
és a dugaszolható csatlakozót válassza le a 
vezérlőegységről. 

Óvatosan állítsa le a csigát a rendelkezésre 
bocsátott támasztólábon, távolítsa el a vonórúd 
biztosító csapszegét, és óvatosan hajtson el a 
vontatóval. 

Opcionálisan 
Óvatosan állítsa le a csigát a támasztólábon, 
nyissa ki az alsó vezetőrudak fogóhorgait és az 
alsó vezetőrudakat 
teljesen süllyessze le. Óvatosan hajtson el a 
vontatóval. 
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Minden adat és ábra közelítő és nem kötelező érvényű. A 
műszaki, ill. konstrukciós módosítások jogát fenntartjuk. 

Bintec GmbH 
&Co.KG Sitzenhof 1 
92421 Schwandorf 

Tel.: +49 94 31 998043-0 
Fax: +49 94 31 998043-99 
E-mail: info@bintec.eu
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